	Open bronsysteem
Het open bronsysteem maakt gebruik van grondwater. De warmte wordt ontrokken uit het grondwater dat ligt opgeslagen in de bodem. 
Het grondwater bevat dezelfde temperatuur als de omgeving en is constant voorradig. Vooral bij grotere hoeveelheden is een grondwatersysteem (prijstechnisch) interessant. Er wordt bij een open bronsysteem altijd met minimaal twee bronnen gewerkt. De eerste bron is voor het oppompen van het grondwater en de tweede bron voor het retourneren van het (niet beschadigde) grondwater. Het retourneren is verplicht om zo het grondwaterpeil niet te verstoren. 
Voordelen van een open bronsysteem:
•  Haalbaarheid grotere warmtebehoefte 
•  Directe capaciteit voor koeling en verwarming 
•  Constante aanvoertemperatuur 
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	Gesloten bronsysteem
Een gesloten bronsysteem werkt op basis van circuleren. Er worden gesloten leidingen (warmtewisselaars) in de grond aangebracht, waar continue glycol (antivries) doorheen circuleert. Tijdens het circulatieproces neemt het glycol de warmte in zich op
en transporteert dit naar de warmtepomp. Een zeer eenvoudig en duurzaam systeem. De aangebrachte warmtewisselaars zijn van degelijke kwaliteit en treft geen negatieve invloeden van bijvoorbeeld de bodem of temperatuurverschillen.

	
	Het voordeel van een verticaal systeem, is dat de kans op schade aan de leidingen minimaal is en er een beperkte werkruimte aanwezig hoeft te zijn. Daarnaast zijn bodemwarmtewisselaars nagenoeg onderhoudsvrij. 
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